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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  

  

  

   DOB LEDهاي خیابانی فـصل اول : چـراغ
  

  

  

ــتفاده درقابل  هاي خیابانی، منابع روشــناییچراغ     ــهري درون معابر  اس اتوبان، بزرگراه،  و برون شــهري،ش
ــتندخیابان ــنایی  .، جاده و ... هس ــد که به زیبایی و بهتر دیده یکی از ابزارهاي حفظ امنیت میمعابر روش باش

بایست محاسبات اي نیست و میکند. اما روشن کردن چنین فضایی کار سادهشدن اماکن نیز کمک زیادي می
  .هاي ملی جلوگیري شودو دقیقی براي آن صورت گیرد تا از اتلاف انرژي و از دست رفتن سرمایهمهندسی 

شایان برق با تولید چراغ     صنعتی  ست که همواره خود را با بروز LEDهاي خیابانی گروه  ترین در تلاش ا
هاي صــنعت روشــنایی هماهنگ کرده و بهترین محصــولات را به مشــتریان خود ارائه دهد. براي تکنولوژي

توان نام برد از جمله بهره نوري بالا، کاهش مصـــرف انرژي، مزایاي بســـیاري را می LEDهاي خیابانی چراغ
ـــد که می LEDهاي خیابانی دن درجه حفاظت نیز از دیگر مزایاي چراغکیفیت و طول عمر عالی. بالا بو باش

سیب دیدن قطعات می ست مانع از ورود گرد و غبار و همچنین رطوبت به داخل چراغ و عدم آ گردد. بدیهی ا
  یابد. با افزایش درجه حفاظت چراغ، هزینه تعمیر و نگهداري چراغ به شدت کاهش می
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-SL-50S-R-B(وات  50 رامندمدل  DOB LEDچراغ خیابانی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

  V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 0.22جریان ورودي نامی(
  PF>0.90 ضریب توان

 PCS(  16مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 1تعداد ماژو ل 

 LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 50توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 5000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98  ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

  Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000( (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

 آسیمتریک خیابانی نور پخش  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

 740/559  (فتومتري) کد نورسنجی
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

 

 

 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست بدنه جنس و نوع
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 دارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
  C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚56 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
  3.15 (Kg)وزن چراغ کامل 
 mm(  33قطر لوله گیر(
  385*215*75 (mm)ابعاد خارجی 

 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته
  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 پخش نور یکنواخت در طول خیابان 
 هاي تجاري تفریحیکاربرد : روشنایی معابر شهري، پارکی، میادین، محوطه  
  : متر 10 - 8حداکثر عرض معبر :   - متر  8ارتفاع نصب : حداکثر   - متر 30فاصله نصب  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-SL-100S-R-B(وات  100 رامندمدل  DOB LEDچراغ خیابانی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 0.45جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 32مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 2تعداد ماژو ل 

 LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 100سیستم(توان مصرفی 

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

 

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 10000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 K ()±300(  4000حین بهره برداري)(دماي رنگ(مقدار اولیه و 
 آسیمتریک خیابانی نور پخش  نور سیستم (درجه)زاویه تابش 

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 تمام دایکاستآلومینیوم  جنس و نوع بدنه
  RAL 7024با کد  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 دارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚60 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 5.5 (Kg)وزن چراغ کامل 
 mm(  48قطر لوله گیر(
 490*275*75 (mm)ابعاد خارجی 

 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 نوع تغذیه  :Switching Power Supply   
 هاي دفع حرارت پیشرفتهاساس سیستم طراحی بر  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 پخش نور یکنواخت در طول خیابان 
 هاي تجاري تفریحیکاربرد : روشنایی معابر شهري، پارکی، میادین، محوطه  
  : متر 10 - 8عرض معبر : حداکثر   - متر 11 - 9ارتفاع نصب : حداکثر   - متر 30فاصله نصب  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-SL-150S-R-B(وات  150 رامندمدل  DOB LEDچراغ خیابانی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

  V-AC/HZ(  230/50ولتاژ ورودي اسمی (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي (

 A( 0.68جریان ورودي نامی(
 PF>0.9 ضریب توان

  PCS( 48مورد استفاده( LEDتعداد 
  LED 3تعداد ماژو ل 

 LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 150توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

 

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 15000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
  K ()±300(  4000برداري)(حین بهره دماي رنگ(مقدار اولیه و 

 پخش نور خیابانی آسیمتریک  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 X=0.3447 , Y=0.3553   7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (

 



 

ه ح ف  17 ص
www.shayanelectric.com   -   SH.1402.05.28 

 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

 

 

 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 تمام دایکاستآلومینیوم  جنس و نوع بدنه
  RAL 7024با کد  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 دارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚72 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 5.5 (Kg)وزن چراغ کامل 
 mm(  48قطر لوله گیر(
  490*275*75 (mm)ابعاد خارجی 

  کارتن مقاوم با چاپ رنگی بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 نوع تغذیه  :Switching Power Supply   
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 پخش نور یکنواخت در طول خیابان 
 هاي تجاري تفریحیکاربرد : روشنایی معابر شهري، پارکی، میادین، محوطه  
  : متر 12 - 10عرض معبر : حداکثر   - متر 12 – 9ارتفاع نصب : حداکثر   - متر 35فاصله نصب  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-SL-50S-H-B(وات  50مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ خیابانی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.22جریان ورودي نامی(
  PF>0.90 توانضریب 

 PCS(  72مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 3تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 50توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 5000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98  ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

 آسیمتریک خیابانی نور پخش  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

 740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
  C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚42 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
  4 (Kg)وزن چراغ کامل 
 mm(  33قطر لوله گیر(
  435*245*105 (mm)ابعاد خارجی 

 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته
  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 پخش نور یکنواخت در طول خیابان 
 هاي تجاري تفریحیکاربرد : روشنایی معابر شهري، پارکی، میادین، محوطه  
  : متر10 – 8عرض معبر : حداکثر   - متر  8ارتفاع نصب : حداکثر   - متر 30فاصله نصب  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-SL-100S-H-B(وات  100مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ خیابانی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 0.45جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 توانضریب 

 PCS( 32مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 2تعداد ماژو ل 

 LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 100توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

 

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 10000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

 آسیمتریک خیابانی نور پخش  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  
 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚42.2 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 4.1 (Kg)وزن چراغ کامل 
 mm(  33قطر لوله گیر(
  435*245*105 (mm)ابعاد خارجی 

 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته
  

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 پخش نور یکنواخت در طول خیابان 
 هاي تجاري تفریحیکاربرد : روشنایی معابر شهري، پارکی، میادین، محوطه  
  : متر 10 - 8عرض معبر : حداکثر   - متر 11 - 9ارتفاع نصب : حداکثر   - متر 30فاصله نصب  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-SL-150S-H-B(وات  150مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ خیابانی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.68جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 192مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 4تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 150توان مصرفی سیستم(

  THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(
  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 15000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

  آسیمتریک خیابانی نور پخش  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  
  

 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست  جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚51.8 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 8.4 (Kg)وزن چراغ کامل 
 mm(  48قطر لوله گیر(
  550*385*135 (mm)ابعاد خارجی 

 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته
  

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 پخش نور یکنواخت در طول خیابان 
 هاي تجاري تفریحیکاربرد : روشنایی معابر شهري، پارکی، میادین، محوطه  
  : متر 12 - 10عرض معبر : حداکثر   - متر 12 – 9ارتفاع نصب : حداکثر   - متر 35فاصله نصب  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-SL-200S-H-B(وات  200مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ خیابانی 
 

 
  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 0.91جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 240مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 5تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 200توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 20000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000( (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

 آسیمتریک خیابانی نور پخش  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  
  

 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚61.5 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 9.1 (Kg)وزن چراغ کامل 
 mm(  48قطر لوله گیر(
  550*385*135 (mm)ابعاد خارجی 

 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته
  

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 پخش نور یکنواخت در طول خیابان 
 هاي تجاري تفریحیکاربرد : روشنایی معابر شهري، پارکی، میادین، محوطه  
  : متر 15 - 12عرض معبر : حداکثر   - متر14 - 12ارتفاع نصب : حداکثر   - متر 40فاصله نصب  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

 
 

  

  

  

   DOB LEDهاي نورافکن فـصل دوم : چـراغ
  

  

  

ها، ها، فرودگاههاي بزرگ، پارکینگهاي نورافکن، منابع نوري بسیار قوي هستند که از آنها در محوطهچراغ    
ستادیوم ستفاده میا به مصرف بالاي برق نیاز به طراحی روشنایی  ها با توجهمکان روشنایی این شود.ها و ... ا

ها، گروه با توجه به تنوع در وسعت این مکان دقیق و مهندسی دارد تا به میزان روشنایی موردنظر دست یابیم.
ــیعی از توان  ــایان برق، طیف وس ــنعتی ش  درنظر گرفته LEDهاي وات را در طراحی نورافکن 400تا  35ص

ـــت. ـــتفاده از تکنولوژي  اس ها موجب افزایش راندمان، کیفیت و طول عمر و کاهش در این چراغ LEDاس
  .باشندبه همین علت بسیار مقرون به صرفه میمصرفی انرژي شده است. 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-50S-R-Bوات ( 50 رامندمدل  DOB LEDچراغ نورافکن 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 0.22جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 16مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 1تعداد ماژو ل 

 LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 50توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 5000  (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000( (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(
 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  
  

 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 دارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚56 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
  3.15 (Kg)وزن چراغ کامل 

  345*220*60 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاي بزرگمحوطهروشنایی :  کاربرد  
 متري  8هاي مناسب جهت پایه 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-100S-R-B(وات  100 رامندمدل  DOB LEDنورافکن  چراغ
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.45جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 32مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 2تعداد ماژو ل 

  LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 100توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 10000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 K ()±300(  4000حین بهره برداري)(دماي رنگ(مقدار اولیه و 

 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(
 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

 

 

 

 

 

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 تمام دایکاستآلومینیوم  جنس و نوع بدنه
  RAL 7024با کد  رنگ پودري الکترواستاتیک پوشش بدنه

  دارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚60 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 5.5 (Kg)وزن چراغ کامل 

  400*275*70 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
  المللیملی و بینتولید براساس استانداردهاي  
 نوع تغذیه  :Switching Power Supply   
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاي بزرگ روشنایی محوطه:  کاربرد  
 متري  18هاي مناسب جهت پایه 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-150S-R-B(وات  150 رامندمدل  DOB LEDنورافکن  چراغ
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي (

 A( 0.68جریان ورودي نامی(
 PF>0.95 ضریب توان

 PCS( 48مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 3تعداد ماژو ل 

  LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 150توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%هارمونیکی(اعوجاج 

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 15000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 K ()±300(  4000حین بهره برداري)(دماي رنگ(مقدار اولیه و 

 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(
 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

 

 
 IP66 درجه آب بندي

 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
 دایکاست تمامآلومینیوم  جنس و نوع بدنه

  RAL 7024با کد  رنگ پودري الکترواستاتیک پوشش بدنه
  دارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ

 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد
 C˚72 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 

 UP TO 95% رطوبت مجاز
  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر

 5.5 (Kg)وزن چراغ کامل 
  400*275*70 (mm)ابعاد خارجی 

 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 نوع تغذیه  :Switching Power Supply   
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    سیستم تولید جهت  
 دستک قابل تنظیم 
 هاي بزرگ روشنایی محوطه:  کاربرد  
 متري  24هاي مناسب جهت پایه 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-50S-H-Bوات ( 50مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ نورافکن  
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 0.22جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 72مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 3تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 50توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 5000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)
 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(

 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 شار نوريکد حفظ 

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  چراغدرپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی 
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚42 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
  4 (Kg)وزن چراغ کامل 

  380*245*105 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

  هاي معتبر تاییدیه از آزمایشگاهداراي  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاها و پارکینگآهنها، راهها، استادیومهاي بزرگ نظیر فرودگاهروشنایی محوطه:  کاربرد  
  متري  8هاي پایهمناسب جهت 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-100S-H-B(وات  100مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ نورافکن  
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.45جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 32مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 2تعداد ماژو ل 

 LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 100توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 10000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)اولیه و حین بهره برداري)دماي رنگ(مقدار 

 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(
 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 بندي درجه آب
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚42.2 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 4.1 (Kg)وزن چراغ کامل 

  380*245*105 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاها و پارکینگآهنها، راهها، استادیومهاي بزرگ نظیر فرودگاهروشنایی محوطه:  کاربرد  
 متري  18هاي مناسب جهت پایه 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-150S-H-B( وات 150مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ نورافکن 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.68جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 192مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 4تعداد ماژو ل 

 LED  1 (W)توان اسمی 
  W( 150توان مصرفی سیستم(

  THD( <35%هارمونیکی(اعوجاج 
  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 15000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)
 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(

 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (

 



 

ه ح ف  38 ص
www.shayanelectric.com   -   SH.1402.05.28 

 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  
  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚51.8 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 8.9 (Kg)وزن چراغ کامل 

  475*385*135 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاها و پارکینگآهنها، راهها، استادیومهاي بزرگ نظیر فرودگاهروشنایی محوطه:  کاربرد  
 متري  24هاي مناسب جهت پایه 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-200S-H-Bوات ( 200مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ نورافکن 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.91جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 240مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 5تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 200توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 20000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)
 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(

 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  
  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚61.5 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 9.5 (Kg)وزن چراغ کامل 

  475*385*135 (mm)ابعاد خارجی 
 مقاوم با چاپ رنگیکارتن   بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاها و پارکینگآهنها، راهاستادیومها، هاي بزرگ نظیر فرودگاهروشنایی محوطه:  کاربرد  
 متري  30هاي مناسب جهت پایه 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-300S-H-Bوات ( 300مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ نورافکن 
 
  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 1.37جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 384مورد استفاده( LEDتعداد 
  LED 8تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 300توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 30000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000در ضریب حفظ شار نوري 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)
 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(

 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000اسمی ( طول عمر میانه
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 گريآلومینیوم ریخته جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚73.7 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 14.5 (Kg)وزن چراغ کامل 

  625*500*125 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاها و پارکینگآهنها، راهها، استادیومهاي بزرگ نظیر فرودگاهروشنایی محوطه:  کاربرد  
 ري مت  30هاي مناسب جهت پایه 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-FL-400S-H-B(وات  400مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ نورافکن 
 

  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 1.83جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 480مورد استفاده( LEDتعداد 
  LED 10تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 400توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 40000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)برداري) دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره

 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(
 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 گريریختهآلومینیوم  جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚76.1 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 15.2 (Kg)وزن چراغ کامل 

  625*500*125 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر    تولید جهت سیستم  
 دستک قابل تنظیم 
 هاها و پارکینگآهنها، راهها، استادیومهاي بزرگ نظیر فرودگاهروشنایی محوطه:  کاربرد  
 متري   30هاي مناسب جهت پایه 

  

    

  



 

ه ح ف  45 ص
www.shayanelectric.com   -   SH.1402.05.28 

 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  

  

  

   DOB LEDهاي پارکی فـصل سوم : چـراغ
  

  

  

  

هاي تفریحی شهر، امري مهم بوده است که زیبایی این هاي گذشته تاکنون، زیبایی و امنیت مکاناز زمان     
سب تامین هاي مختلفی از جمله چراغ پارکی و امنیت این مکانها با المانمکان شنایی منا ستفاده از رو ها با ا

ــري و همچنین بهینهمی ــناییگردد. به دلیل لزوم زیبایی بص ــاخت چراغ بودن روش هاي محیط، طراحی و س
شایان برق با تولید چراغ هاي پارکی  با راندمان و کیفیت بالا،  LEDپارکی اهمیت بالایی دارد. گروه صنعتی 

ست. یکی دیگر از مزایاي چراغ پارکی گا شایان برق LEDمی موثر در این زمینه نهاده ا صنعتی  عدم  ،گروه 
ـــایش وجود اشـــعه ماوراء بنفش در نور این چ راغ هاســـت، که موجب دفع حشـــرات و افزایش آرامش و آس

  گردد.ها میخانواده
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-GLA2-50-Bوات ( 50-2آویز مدل البرز DOB LEDچراغ پارکی 
 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A(  0.24جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 50مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 1 (W)توان اسمی هر 

 W( 50توان مصرفی سیستم(
 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

 HIGH POWER LED منبع نوري
 4500 (LM)شار نوري اسمی

 90 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 K ()±300(  4000˚حین بهره برداري)(دماي رنگ(مقدار اولیه و 

 X=0.3325 , Y=0.3505      7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP65  بنديدرجه آب 
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

  گريریختهآلومینیوم  جنس بدنه
  RAL 1036رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 1.2mmبا ضخامت  Super Clearآلومینیوم با روکش  PCBجنس برد 
  ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ

 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد
 C˚45 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 

  پلی کربنات شفاف  جنس آخرین جدار نورگذر
 بالاست مجزا LEDنوع مدول 

 یکپارچه  LEDساختار مدول 
 6.2 (Kg)وزن چراغ کامل 

  42 (mm)قطر لوله گیر
 400*335 (mm)ابعاد خارجی 

  کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته
  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 تولید جهت سیستم برق شهري 
 روهاها و پیادهپارك: روشنایی  کاربرد 

  متري 5 - 3هاي پایهمناسب جهت 

 متر 20اي به قطر محدوده تحت پوشش دایره 

 قابلیت نصب به صورت آویز  
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-GLZ-50-Bوات ( 50مدل زاگرس  DOB LEDچراغ پارکی 
 

  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A(  0.24جریان ورودي نامی(
 PF>0.90  ضریب توان

 PCS( 50مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 1 (W)توان اسمی هر 

 W( 50توان مصرفی سیستم(
 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

 HIGH POWER LED منبع نوري
 4500 (LM)شار نوري اسمی

 90 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 K ()±300(  4000˚حین بهره برداري)(دماي رنگ(مقدار اولیه و 

 X=0.3325 , Y=0.3505      7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP65 درجه آب بندي
 IK07  ضربه مکانیکیمقاومت در برابر 

 گريریختهآلومینیوم  جنس بدنه
  RAL 9005رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 1.2mmبا ضخامت  Super Clearآلومینیوم با روکش  PCBجنس برد 
  ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ

 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد
 C˚45 دماي بدنه)( Tcدماي حداکثر 

  پلی کربنات شفاف  جنس آخرین جدار نورگذر
 بالاست مجزا LEDنوع مدول 

 یکپارچه  LEDساختار مدول 
 10 (Kg)وزن چراغ کامل 

 76 (mm)قطر لوله گیر
 751*508 (mm)ابعاد خارجی 

  کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته
  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

  هاي معتبر آزمایشگاهداراي تاییدیه از  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 تولید جهت سیستم برق شهري 
 روهاها و پیادهپارك: روشنایی  کاربرد 

  متري 5 - 3هاي پایهمناسب جهت 

 متر 20اي به قطر محدوده تحت پوشش دایره 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-GLP1-30-Bوات ( 30ایستاده پاریسمدل  LED DOBچراغ پارکی 
 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A(  0.14جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

  PCS( 48مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 1 (W)توان اسمی هر 

 W( 30مصرفی سیستم(توان 
 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

 SMD LED منبع نوري
 2700 (LM)شار نوري اسمی

 90 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 K ()±300(  4000˚حین بهره برداري)(دماي رنگ(مقدار اولیه و 

 X=0.3325 , Y=0.3505      7SDCM رواداري مختصات رنگ 
 740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP65 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

  گريریختهآلومینیوم  جنس بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 1.2mmبا ضخامت  Super Clearآلومینیوم با روکش  PCBجنس برد 
  ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ

 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد
 C˚45 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 

  شیشه سکوریت  جنس آخرین جدار نورگذر
 بالاست مجزا LEDنوع مدول 

 یکپارچه  LEDساختار مدول 
 5 (Kg)وزن چراغ کامل 

 60 (mm)قطر لوله گیر
 420*290 (mm)ابعاد خارجی 

  کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بسته بندي
  

  خصوصیات و قابلیت ها:

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
  المللیبینتولید براساس استانداردهاي ملی و   
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 تولید جهت سیستم برق شهري 
 روهاها و پیادهپارك: روشنایی  کاربرد 

  متري 5 - 3هاي پایهمناسب جهت 

 متر 15اي به قطر محدوده تحت پوشش دایره 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-GLP2-30-Bوات ( 30 آویز پاریسمدل  DOB LED چراغ پارکی
 
  

  

  الکتریکیمشخصات 

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A(  0.14جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 48مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 1 (W)توان اسمی هر 

 W( 30توان مصرفی سیستم(
 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  روشناییمشخصات 

 SMD LED منبع نوري
 2700 (LM)شار نوري اسمی

  90 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 K ()±300(  4000˚حین بهره برداري)(دماي رنگ(مقدار اولیه و 

 X=0.3325 , Y=0.3505      7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  نورسنجی(فتومتري)کد 

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP65 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

  گريریختهآلومینیوم  جنس بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 1.2mmبا ضخامت  Super Clearآلومینیوم با روکش  PCBجنس برد 
  ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ

 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد
 C˚45 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 

  شیشه سکوریت  جنس آخرین جدار نورگذر
 بالاست مجزا LEDنوع مدول 

 یکپارچه  LEDساختار مدول 
 4 (Kg)وزن چراغ کامل 

 60 (mm)قطر لوله گیر
 270*290 (mm)ابعاد خارجی 

  کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بسته بندي
  

  خصوصیات و قابلیت ها:

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
  جهت سیستم برق شهريتولید 
 روهاها و پیادهپارك: روشنایی  کاربرد 

  متري 5 - 3هاي پایهمناسب جهت 

 متر 15اي به قطر محدوده تحت پوشش دایره 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  

  

  

   DOB LEDهاي صنعتی : چراغ چهارمفـصل 
  

  

  

  

هاي ورزشی و سالنهاي تولید، انبارها، در روشنایی سالنتجهیزاتی هستند که جمله از هاي صنعتی چراغ    
اي پیدا کرده شـوند. با توجه به مصـرف بالاي برق در این اماکن، روشـنایی اهمیت ویژهنظیر آنها اسـتفاده می

ست تا ضمن تأمین روشنایی مناسب براي محیط، در مصرف برق و همچنین هزینه جویی هاي آن نیز صرفها
  به عمل آید.

شایان بچراغ     ستفاده می LED رق که از تکنولوژيهاي صنعتی گروه صنعتی  شنایی ا کند، گزینه براي رو
سبی براي مکان شده میمنا شدهاي ذکر  ها علاوه بر راندمان و کیفیت بالا، هزینه برق مصرفی را چراغاین  .با

   باشد.می LEDهاي صنعتی عدم وجود خیرگی نیز از دیگر مزایاي چراغ .دهندکاهش می
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-HB-50S-H-B(وات  50مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ صنعتی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.22جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 72مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 3تعداد ماژو ل 

  LED 1 (W)توان اسمی 
 W( 50توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 5000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)
 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(

 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد
 C˚125  حداکثر دماي پیوند

 C˚42 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
  4 (Kg)وزن چراغ کامل 
  تمام استیل پیچ و مهره

  360*245*105 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر   تولید جهت سیستم 

 دستک قابل تنظیم   
 عدم وجود خیرگی در نور چراغ   
 هاي ورزشیهاي تولید کارخانجات، انبارها و سالنسالن: روشنایی  کاربرد 

  متري  6 ارتفاع نصب درجهت مناسب 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-HB-100S-H-B(وات  100مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ صنعتی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.45جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 32مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 2تعداد ماژو ل 

 LED 5 (W)توان اسمی 
  W( 100توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 10000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

 cd(  2250سیستم(شدت نور در مرکز 
 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست بدنهجنس و نوع 
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚42.2 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 4.1 (Kg)وزن چراغ کامل 

  360*245*105 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر   تولید جهت سیستم 

 دستک قابل تنظیم   
 عدم وجود خیرگی در نور چراغ   
 هاي ورزشیهاي تولید کارخانجات، انبارها و سالنسالن: روشنایی  کاربرد 

  متري 10 ارتفاع نصب درجهت مناسب 
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

   )SH-HB-150S-H-B(وات  150مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ صنعتی 

  
  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

  A( 0.68جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 192مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 4تعداد ماژو ل 

 LED  1 (W)توان اسمی 
  W( 150توان مصرفی سیستم(

  THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(
  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 15000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000(    (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)
 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(

 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)
 7SDCM رواداري مختصات رنگ 

  740/559  کد نورسنجی(فتومتري)
  9 کد حفظ شار نوري

 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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 بـرنزي، سري  LED هاي روشناییانواع چراغ فنی مشخصات

  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚51.8 ( دماي بدنه)Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 8.9 (Kg)وزن چراغ کامل 

  455*385*135 (mm)ابعاد خارجی 
 کارتن مقاوم با چاپ رنگی  بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر   تولید جهت سیستم 

 دستک قابل تنظیم   
  در نور چراغعدم وجود خیرگی   
 هاي ورزشیهاي تولید کارخانجات، انبارها و سالنسالن: روشنایی  کاربرد 

  متري 15 ارتفاع نصب درجهت مناسب 
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   )SH-HB-200S-H-B(وات  200مدل هیمالیا  DOB LEDچراغ صنعتی 
  

  

  مشخصات الکتریکی

 V-AC/HZ( 230/50ولتاژ ورودي اسمی  (
 V-AC/HZ( 200-240/50-60محدوده ولتاژ ورودي  (

 A( 0.91جریان ورودي نامی(
 PF>0.90 ضریب توان

 PCS( 240مورد استفاده( LEDتعداد 
 LED 5تعداد ماژو ل 

 LED 1 (W)توان اسمی 
  W( 200توان مصرفی سیستم(

 THD( <35%اعوجاج هارمونیکی(
  

  

  

  مشخصات روشنایی

  SMD LED منبع نوري
 20000 (LM)شار نوري اسمی

 100 (LM/W)بهره نوري اسمی
 %98 ساعت 1000ضریب حفظ شار نوري در 

 Ra>70  ضریب وضوح رنگ
 ±300(  4000( (K˚)دماي رنگ(مقدار اولیه و حین بهره برداري)

 cd(  2250شدت نور در مرکز سیستم(
 90 – 30  زاویه تابش نور سیستم (درجه)

 7SDCM رواداري مختصات رنگ 
  740/559  نورسنجی(فتومتري)کد 

  9 کد حفظ شار نوري
 h) (L70,B50(  30000طول عمر میانه اسمی (
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  مشخصات مکانیکی

  

  

  

 IP66 درجه آب بندي
 IK07  مقاومت در برابر ضربه مکانیکی

 آلومینیوم تمام دایکاست جنس و نوع بدنه
  RAL 7024رنگ پودري الکترواستاتیک با کد   پوشش بدنه

 ندارد  دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ درپوش
 C ~ +50˚C˚20-  محدوده دماي کارکرد

 C˚61.5 (دماي بدنه) Tcدماي حداکثر 
 UP TO 95% رطوبت مجاز

  شیشه سکوریت تخت  جنس آخرین جدار نورگذر
 9.5 (Kg)وزن چراغ کامل 

  455*385*135 (mm)ابعاد خارجی 
 رنگیکارتن مقاوم با چاپ   بنديبسته

  

  :هاقابلیتخصوصیات و 

 هاي معتبر داراي تاییدیه از آزمایشگاه  
 المللیتولید براساس استانداردهاي ملی و بین  
 هاي دفع حرارت پیشرفتهطراحی بر اساس سیستم  
 برق شهر   تولید جهت سیستم 

 دستک قابل تنظیم  

 عدم وجود خیرگی در نور چراغ   
 رزشیهاي وکارخانجات، انبارها و سالنهاي تولید سالن: روشنایی  کاربرد 

  متري 20 ارتفاعنصب در جهت مناسب 
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  منحنی پخش نور محصولات 

 چراغ خیابانی

Asymmetric  Symmetric       

      
  چراغ نورافکن

  وات 60  وات 120  وات 200

         
  درجه 30  درجه 60  درجه 90

         
  LEDتیوپ   چراغ پارکی  چراغ سالنی

   

   

   

  دان لایت  پنل لایت  FPLلامپ 
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