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 صفحه  نام تجاری گروه محصول  ردیف 

 24 21 دستی -برج نوری برقی سبد متحرک  1

 25 25 برج نوری )استادیومی(  سبد ثابت  2

3 
چند 

 )گالوانیزه(وجهی
 31 26 پایه روشنایی خیابانی 

4 

فانتزی و طرح  

 لندنی

 33 33 متر(12-8طیب)

 34 34 متر(12-8توس) 5

 35 35 متر( 7-5گهر) 6

 36 36 متر( 12-9هما) 7

 37 37 متر(11-9کوثر) 8

 38 38 متر( 12-9عابد) 9

 39 39 متر( 12-9شهسوار) 10

 40 40 متر( 12-9سندباد) 11

 41 41 (6-3لجور) 12

 42 42 زاگرس  13

 43 43 البرز  14

 44 44 متر( 4-3گهر) 15

 48 45 برج پرچم  پرچم برج  16
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سال   در  برق  شایان  مهندسی  الکتریکی    و   الکترونیکی  محصولات  ساخت  و  طراحی  هدف  با 1372شرکت 

سال   در  سپس  یافت  دست  بزرگی  های  موفقیت  به  الکترونیکی  محصولات  تولید  درزمینه  و  گردید  تاسیس 

مجرب موفق به ایجاد فیلدهای جدید فعالیت و احداث    مهندسین  جذب  و  سهامداران  ترکیب  در  تغییر با1379

بنحوی که در دهه   کارخانه در اراک گردید و به توسعه محصولات در زمینه روشنایی و مبلمان شهری پرداخت

شد.  90 کشور  سطح  در  روشنایی  صنعت  در  ها  برند  ترین  محبوب  از  یکی  و  بزرگترین  دهه  به  پایان  در 

شرکت به تحقیقات در زمینه طراحی و ساخت محصولات روشنایی با کاربری شهری و صنعتی و خانگی   80

پرداخت بنحوی که هم اکنون به عنوان بزرگترین تولید کننده چراغ های روشنایی در انواع مختلف به ویژه با  

تکنولوژی   از  است. SOLAR و LEDاستفاده  کشور  شرکت  در  این  خیابانی  ،  محصولات    -LEDچراغ 

چراغ پارکی    -LEDلامپ    -LEDمهتابی     -LEDنورافکن    -LEDپروژکتور    -LEDچراغ سالنی صنعتی  

LED-  روشنایی فانتزی  -پایه  خورشیدی  -پارکیپایه    -پایه  خورشیدی  -پایه  روشنایی  روشنایی  -پایه    ،برج 

و سایر صنایع(  و صنعتی)نیروگاهی،نفت  مناطق شهری  های کشور در  استان  و  تمام شهرها  اینکه در  بر  علاوه 

استفاده متخصصین و عموم مردم قرار گرفته است به کشورهای  ،  مورد  نیز بمنظور صادرات  را  مرزهای کشور 

توانمندیهای این گروه توانایی  از  .وسایر کشورهای دوردست گشوده است cisهمسایه، حاشیه خلیج فارس،

سال    24حاصل  می باشد.C) ، نصب و راه اندازی) P)(، تولید با بهترین کیفیت) Eطراحی پروژه ها)

 دستیابی به افتخارات ذیل می باشد. و نام نیک گروه صنعتی شایان برق در کشور 
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 افتخاراتی از قبیل :   

 1386لوح تقدیر کارآفرین نمونه سال  .1

 1387لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال   .2

 1388لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال   .3

 1389لوح تقدیر کارآفرین نمونه سال  .4

 1389لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال   .5

 1390لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال   .6

 1390لوح تقدیر صادر کننده نمونه سال   .7

 1391لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال   .8

 1391لوح تقدیر صادر کننده نمونه سال   .9

   1392سال   واحد نمونه صنعتیلوح تقدیر  .10

   1392لوح تقدیر صادر کننده نمونه سال   .11

 1393سال   واحد نمونه صنعتیلوح تقدیر  .12

 1394سال  واحد نمونه صنعتی استانلوح تقدیر  .13

 به انتخاب وزارت صنعت،معدن و تجارت 1394سال کشوری  واحد نمونه لوح تقدیر  .14

   1394لوح تقدیر صادر کننده نمونه سال   .15

 دارای گواهینامه های  .16

 ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS 18001:2007 ،ISO 10002:2004 ،CE MARKING، UL 
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 برج های روشنایی سبد متحرک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ها و ... استفاده می شود، اسکله  ها  پارکینگیی محوطه های وسیع مانند  برج های روشنایی به منظور روشنا

مکانیزم   نظر  از  روشنایی  برج های   . دارند  کاربرد  مختلف  اشکال  با  بر روی سبد  پرو  نصب  از  استفاده  با  و 

برای انتخاب محصول مناسب می بایست پس از  دسته سبد متحرک و ثابت تقسیم می شوند .عملکرد به دو  

متر( ،زوایه نصب، تعداد ونوع پروژکتور ،با توجه به مشخصات ابعادی ووزن    45تا6طراحی روشنایی و ارتفاع )

مکانیزم عملکرد  اتصال قطعات به صورت همپوشانی وجنس انها از گالوانیزه گرم می باشد  پروژکتور همچنین  

 د. قدام نموشرایط کاربری برج روشنایی نسبت به انتخاب محصول مناسب ا
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 برج های روشنایی سبد متحرک 

 مشخصات فنی برج های نوری

50m-MG-A 45m-MG-A 
30m-MG-

A 
25m-MG-

A 
21m-MG-

A 
18m-MG-

A 
15m-MG-

A 
12m-G-

C 
12m-MG-

B 
12m-MG-

A 
9m-MG-

C 
9m-MG-

B 
9m-MG-

A 
9m-G-A 

6m-MG-
A 

6m-G-
A 

 شرح 

 ارتفاع برج )متر(  6 6 9 9 9 9 12 12 12 15 18 21 25 30 45 50

 )میلی متر(  بالامقطع  130 130 130 130 130 140 152 152 136 191 155 210 229 243 350 250

 مقطع پایین )میلی متر(  275 275 275 275 275 230 380 380 230 400 400 516 588 668 1200 1150

 تعداد قطعات  1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 6 9 10

6,6,6,6,6,6,6,6,
6,6 

6,6,6,6,6,6,6,6,
6 

6,6,6,6,6,
5 

5.2,6,6,6,
6 

6,6,6,6 
2.8 , 6 , 6 

, 6 
 ارتفاع ستون ها )متر(  6 6 6 , 3.5 6 , 3.5 6 , 3 6 , 3 6 , 6 , 1.4 6 , 6 6 , 6 6 , 6 , 5

3,3,4,4,5,6,6,6,
8,10 

4,4,4,5,5,5,6,6,
8 

3,3,3,4,4,
5 

3,3,3,4,5 
3 , 3 , 4 , 

4 
3 , 3 , 3 , 

4 
 ضخامت ها )میلی متر(  3 3 3 , 3 3 , 3 3 , 2 3 , 2 3 , 3 , 3 3 , 3 3 , 2 3 , 3 , 3

ø1750 x 40 ø1650 x 40 ø970 x 30 ø800 x 30 ø752 x 30 ø615 x 20 ø615 x 20 
ø440 x 

15 
ø600 x 20 ø600 x 20 

ø500 x 
20 

ø500 x 
20 

ø500 x 
20 

ø500 x 
20 

400*400
*15 

400*4
00*15 

 ابعاد بیس پلیت 

1040*460 1000*390 
1000*34

0 
1000*34

0 
1000*34

0 
900*290 900*290 

700*27
0 

900*290 900*290 
700*27

0 
700*27

0 
700*27

0 
700*27

0 
700*270 

700*2
70 

 ابعاد دریچه دسترسی 

 سرعت باد مبنای طراحی  110 110 110 110 90 90 110 110 90 110 110 110 110 110 110 110

 تعداد بولت  4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 24 24

1638 1500 870 720 672 534 534 380 516 516 420 420 420 420 300*300 
300*3

00 
 قطر دایره گام 

 تعداد وجه  8 8 8 8 8 8 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12

 قطر سبد 1200 1200 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1745 1745 2020 2715 2715 3100 4525

 سیستم قفل کن  **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** دارد  دارد  دارد  دارد  دارد 

MVF49/86 MVF49/86 
MVF49/8

6 
MVF49/6

2 
MVF49/6

2 
MVF49/4

9 
MVF49/4

9 
VF50 

MVF49/4
9 

MVF49/4
9 

MVF49 MVF49 MVF49 VF49 MVF49 VF49  نوع گیربکس 

 قطر سیم بکسل  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8

32*400W 24*1000W 
24*400W 
24*200W

-LED 

24*400W 
24*200W

-LED 

18*400W 
18*200W

-LED 

16*400W 
16*200W

-LED 

16*400W 
16*200W

-LED 

8*400W 
8*200W

-LED 

12*400W 
12*200W

-LED 

12*400W 
12*200W

-LED 

8*400W 
8*200W

-LED 

8*400W 
8*200W

-LED 

8*400W 
8*200W

-LED 

8*400W 
8*200W

-LED 

6*400W 
6*200W-

LED 

6*400
W 

6*200
W-LED 

 حداکثر تعداد پرژکتور 
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 مشخصات فنی فنداسیون برج های نوری 

 مشخصه 

PCD 

 وزن کل میلگردها 

 )کیلوگرم( 

 وزن میلگرد ها 

 )کیلوگرم( 

 وزن کل بولت ها 

 )کیلوگرم( 

 تعداد

 بولت 

 قطر رزوه 

 متر( )میلی

 قطر بولت 

 متر( )میلی

 وزن کل فنداسیون 

 )کیلوگرم(  

 حجم بتن 

 )متر مکعب(  

کد مشخصات   ابعاد پاشنه )متر(  ابعاد تاج )متر( 

 فنداسیون 
 ردیف 

 طول عرض  ارتفاع  طول عرض  ارتفاع 

300 23 6 17 4 22 24 1,440 0.60 0.4 0.5 0.5 0.5 1 1 6m-G,MG-A 1 

420 32 6 26 6 22 24 1,788 0.75 0.5 0.7 0.7 0.5 1 1 9m-G,MG-A 2 

516 65 39 26 6 22 24 3,288 1.37 0.5 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 12m-MG-A 3 

420 65 39 26 6 22 24 3,288 1.37 0.5 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 12m-MG-B 4 

380 27 6 21 6 22 24 1,853 0.77 0.4 0.7 0.7 0.4 1.2 1.2 12m-G-C 5 

534 158 100 58 6 27 28 4,004 1.67 0.65 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 15m-MG-A 6 

534 158 100 58 6 27 28 6,202 2.58 1 0.8 0.8 0.6 1.8 1.8 18m-MG-A 7 

672 219 103 116 12 27 28 8,160 3.40 1 1 1 0.6 2 2 21m-MG-A 8 

720 340 188 152 12 30 32 12,979 5.41 0.8 1 1 0.8 2.4 2.4 25m-MG-A 9 

870 437 285 152 12 30 32 17,510 7.30 0.8 1.2 1.2 0.8 2.4 3.2 30m-MG-A 10 

1500 1400 946 454 24 30 32 84,000 35.00 1.6 2.5 2.5 1 5 5 40m-MG-A 11 

1638 1554 914 640 24 36 40 72,701 30.29 1.2 2.1 2.1 1 5 5 50m-MG-A 12 
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 )استادیومی(ثابت برج های روشنایی سبد 

 9m-st 12m-st 15m-st 18m-st 21m-st 25m-st 35m-st  شرح 

 

 H 9 12 15 18 21 25 35 (m) ارتفاع پایه

 B 120 152 152 170 300 504 500 (mm) مقطع بالا

 A 300 360 360 400 600 950 1150 (mm) مقطع پایین

 6 5 4 3 3 2 2  تعداد قطعات 

 2.8,6 6,6 6,6,2.7 6,6,6 6,6,6,4.5 6,6,6,6,3.5 5,6,6,6,6,6,6  (m) ارتفاع ستون ها 

 3,3 3,3 3,3,3 5,4,3 5,4,3,3 8,8,6,6,6 10,8,6,6,6,6  (mm) ضخامت

 ابعاد بیس پلیت 
 (mm ^3) 

ØD*C Ø500*20 Ø600*20 Ø600*20 Ø615*21 Ø800*30 Ø1380*40 Ø1620*40 

  ابعاد دریچه دسترسی 
(mm ^2) 

E*F 240*130 240*130 240*130 240*130 1180*330 1180*330 1180*330 

سرعت باد  

 (Km/h)مبنای
 110 110 110 90 90 110 110 

 34 27 12 6 6 6 6  تعداد بولت 

 1500 1260 720 534 516 516 420  قطر دایره گام 

 18 18 12 12 12 12 12  تعداد وجه 

  حداکثر تعداد پروژکتور 
8*400w 8*400w 12*400w 12*400w 12*400w 

24*2000w 36*2000w 
8*200w 

LED 
8*200w 

LED 
12*200w 

LED 
12*200w 

LED 
12*200w 

LED 
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 پایه روشنایی خیابانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظور روشنایی معابر مورد استفاده  این محصول به همراه سرانداز )دستک ( جهت نصب انواع چراغ خیابانی به  

قرار می گیرد برای انتخاب محصول مناسب می بایست پس از انتخاب سرانداز مناسب و باتوجه به ارتفاع موثر  

سرانداز ومبلمان شهری معابر،پایه چراغ مورد نظر را انتخاب نمود . انتخاب پوشش مناسب برای این محصول با  

 توجه به شرایط جوی و اقلیمی و همچنین شرایط طراحی و مبلمان شهری معابر انجام می پذیرد .
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 مشخصات فنی پایه چراغ های چند وجهی 

 مشخصات فنی پایه چراغ های چند وجهی

6m - Fix -C 6m - Fix -B 6m - Fix - A 
6m - Fix - 

AT 
5m - Fix -C 

5m - Fix - 
B 

5m - Fix - 
A 

4m - Fix -C 
4m - Fix - 

B 
4m - Fix - 

A 
3.5m - Fix -

C 
3.5m - Fix - 

B 
3.5m - Fix - 

A 
3m - Fix -C 

3m - Fix - 
B 

3m - Fix - 
A 

 شرح

 ارتفاع پایه )متر(  3 3 3 3.5 3.5 3.5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6

70 70 90 110 70 70 90 70 70 90 70 70 90 70 70 90 
مقطع بالا )میلی  

 متر(

150 160 180 230 150 150 150 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
مقطع پایین  

 )میلی متر( 

 تعداد قطعات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3.5 3.5 3.5 3 3 3 
ارتفاع ستون ها  

 )متر(

2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
ضخامت ها  

 )میلی متر( 

 ابعاد بیس پلیت  6*205*205 6*205*205 6*205*205 6*205*205 6*205*205 6*205*205 6*205*205 6*205*205 6*205*205 8*300*300 8*300*300 6*300*300 15*400*400 10*300*300 8*300*300 6*300*300

 قطر دایره گام  157*157 157*157 157*157 157*157 157*157 157*157 157*157 157*157 157*157 235 235 235 300*300 235*235 235*235 235*235

90 110 110 130 90 110 110 90 110 110 90 110 110 90 110 110 
سرعت باد مبنای  

 طراحی

 تعداد بولت  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 قطر بولت ها  14 14 14 14 14 14 14 14 14 20 20 20 24 24 20 20

 تعداد وجه  6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8

 وزن لچکی ها           1 1 1 2.53 1.1 1.1 1.1

 وزن ستون 27.39 24.9 16.8 31.95 29.1 19.6 36.5 33.26 22.28 45.65 41.75 28 129 61.8 52.4 35.2

 وزن گالوانیز 1.4415 1.317 0.912 1.6695 1.527 1.052 1.897 1.735 1.186 2.5725 2.3775 1.635 7.4145 3.4285 2.915 2
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 مشخصات فنی پایه چراغ های چند وجهی 

10.5m - Fix - 
B 

10.5m - Fix - 
AT 

10m - Fix - 
B 

10m - Fix - 
A 

9m - Fix -C 9m - Fix -B2 9m - Fix -B1 9m - Fix - A 9m - Fix - AT 8m - Fix -C 8m - Fix - B 8m - Fix - A 7m - Fix -C 7m - Fix - 
B 

7m - Fix - A  شرح 

 ارتفاع پایه )متر( 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10.5 10.5

مقطع بالا )میلی  90 70 70 100 70 70 107 90 90 75 75 100 80 105 80

 متر(

مقطع پایین )میلی   180 160 150 200 180 160 215 200 180 180 180 215 180 210 180

 متر(

 تعداد قطعات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ارتفاع ستون ها   6 , 1.5 6 , 1.5 6 , 1.5 6 , 2.5 6 , 2.5 6 , 2.5 6 , 3.5 6 , 3.5 6 , 3.5 6 , 3.5 5 , 4.5 6 , 4.5 6 , 4.5 6 , 5 6 , 5

 )متر( 

)میلی  ضخامت ها  3 , 3 3 , 3 3 , 2 3 , 3 3 , 3 3 , 2 3 , 3 3 , 3 3 , 3 3 , 3 3 , 2 3 , 3 3 , 3 3 , 3 3 , 3

 متر(

 ابعاد بیس پلیت 10*300*300 8*300*300 6*300*300 12*400*400 12*400*400 10*400*400 15*400*400 15*400*400 12*400*400 12*400*400 12*400*400 15*400*400 15*400*400 15*400*400 15*400*400

 قطر دایره گام  235*235 235*235 235*235 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300

سرعت باد مبنای   110 110 90 110 110 90 110 105 100 100 90 110 100 110 100

 طراحی 

 تعداد بولت  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 بولت ها قطر  24 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28

 تعداد وجه 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 گالوانیزه  4.059 2.59 3.1375 5.5495 4.757 4.0845 6.7785 6.1855 5.652 5.3685 4.8665 7.2885 6.161 7.607 6.4285

وزن پایه با   85.239 54.39 65.8875 116.5395 99.897 85.7745 142.3485 129.8955 118.692 112.7385 102.1965 153.0585 129.381 159.747 134.9985

 گالوانیزه 

 

 

 



 سازه های فلزی مشخصات فنی  کتاب`

 

2997/01/28 | P a g e 
 

 

 

 

 مشخصات فنی پایه چراغ های چند وجهی 

15m - Fix - 
B 

15m - Fix - 
A 

14m - Fix - 
B 

14m - Fix - 
A 

13.5m - Fix - 
A 

13.5m - Fix - 
AT 

12m - Fix - 
B 

12m - Fix - 
A 

12m - Fix - 
AT 

11.5m - Fix - 
C 

11.5m - Fix - 
B 

11.5m - Fix - 
A 

11m - Fix - 
B 

11m - Fix - 
A 

 شرح

 ارتفاع پایه )متر( 11 11 11.5 11.5 11.5 12 12 12 13.5 13.5 14 14 15 15

 مقطع بالا )میلی متر(  110 70 110 100 70 105 105 90 105 105 120 120 130 120

مقطع پایین )میلی   215 180 220 200 180 225 225 200 240 240 270 270 300 300

 متر(

 تعداد قطعات  2 2 2 2 2   3 3 3 3 3 3 3 3

 ارتفاع ستون ها )متر(  6 , 5.5 6 , 5.5 6 , 6 6 , 6 6 , 6 6 , 6 , 1 6 , 6 , 1 6 , 6 , 1 6 , 6 , 2.5 6 , 6 , 2.5 6 , 6 , 3.5 6 , 6 , 3.5 6 , 6 , 4.5 6 , 6 , 4.5

ضخامت ها )میلی   3 , 3 3 , 3 3 , 3 3 , 3 3 , 3 4 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3 3 , 3 , 3

 متر(

 ابعاد بیس پلیت  15*400*400 15*400*400 15*400*400 15*400*400 15*400*400 20*430*430 15*400*400 15*400*400 20*430*430 20*430*430 20*500*500 20*500*500 20*550*550 20*550*550

 قطر دایره گام 300*300 300*300 300*300 300*300 300*300 330 300*300 300*300 330 330 400 400 450 450

سرعت باد مبنای   110 95 110 100 95 110 100 90 110 100 110 100 110 100

 طراحی

 تعداد بولت  4 4 4 4 4 6 4 4 6 6 6 6 6 6

 قطر بولت ها  28 28 28 28 28 24 28 28 25 25 25 25 28 28

 تعداد وجه  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12

 وزن کل 171.3915 135.7755 179.823 165.8895 141.288 227.0415 186.354 165.3645 259.9485 200.844 315.525 278.46 361.347 315.294
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 های چند وجهی پایه چراغ مشخصات فنداسیون 

 

 

 ها ها پایه چراغمشخصات فنی فنداسیون

 مشخصه 
PCD 

وزن کل  

 میلگردها

 )کیلوگرم(

وزن  

 هامیلگرد

 )کیلوگرم(

وزن کل  

 بولت ها

 )کیلوگرم(

 تعداد

 بولت 

قطر  

 رزوه 

)میلی 

 متر(

قطر  

 بولت 

)میلی 

 متر(

وزن کل  

 فنداسیون 

 )کیلوگرم(   

حجم 

 بتن

)متر   

 مکعب(

 ابعاد پاشنه )متر(  )متر( ابعاد تاج  

کد مشخصات 

 فنداسیون 
 ردیف 

 طول عرض ارتفاع  طول عرض ارتفاع 

157*157 2.56 0.63 1.93 4 12 14 346 0.14 0 0 0 0.4 0.6 0.6 3 - 4 m - Fix 1 

235*235 15.75 5.1 10.65 4 22 24 982 0.41 0.375 0.54 0.54 0.3 1 1 5 - 7 m - Fix 2 

300*300 20 5.68 14.32 4 22 24 1,200 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 1 1 8 - 10 m - Fix 3 

300*300 29.42 6.24 23.18 4 27 28 1,470 0.61 0.45 0.5 0.5 0.5 1 1 10.5 - 12 m - Fix 4 

330 40 12.3 27.7 6 24 25 1,814 0.76 0.5 0.6 0.6 0.4 1.2 1.2 13.5 m - Fix 5 

400 80 52.3 27.7 6 24 25 2,160 0.90 0.5 0.6 0.6 0.5 1.2 1.2 14 m - Fix 6 

450 95 60.2 34.8 6 27 28 2,498 1.04 0.4 0.7 0.7 0.5 1.3 1.3 15 m - Fix 7 
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 استانداردها 

   DIN 17100 استاندارد فولاد مورد استفاده 

EN440-DIN8559-AWS/ASM  استاندارد سیم جوش مصرفی 

ASCE SEL 7-10,UBC 97,AASHTO,BS 5649  طراحی و ساخت 

ASTM A36/A36M,ASTM A575,ASTM A576,ANSI C136.3 و مقررات ملی ساختمان مبحث ششم 

ASTM A123/A123M,ASTMA153/A153M,FS TT-P-38,FS 
TT-P-645 

 استاندارد پوشش 

-ISO262-ISO263  ISO261 استاندارد اتصالات پیچ و مهره 

 DINEN10255(2440)-JIS G3444-BS1387M-DIN2349-JIS 
G3445-BS1387L 

 استاندارد لوله های مصرفی  
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 دکوراتیو  پایه روشنایی خیابانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیابانی به منظور روشنایی معابر مورد استفاده  این محصول به همراه سرانداز )دستک ( جهت نصب انواع چراغ  

قرار می گیرد برای انتخاب محصول مناسب می بایست پس از انتخاب سرانداز مناسب و باتوجه به ارتفاع موثر  

سرانداز ومبلمان شهری معابر،پایه چراغ مورد نظر را انتخاب نمود . انتخاب پوشش مناسب برای این محصول با  

 توجه به شرایط جوی و اقلیمی و همچنین شرایط طراحی و مبلمان شهری معابر انجام می پذیرد .
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B   

 شرح / نام محصول  متری  8طیب  متری  9طیب  متری  10طیب  متری  11طیب  متری  12طیب 

      

 Hارتفاع   8 9 10 11 12

400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 
400 x 400 x 

15 
400 x 400 x 15 ( ابعاد فلنچ پایهD x E x C ) 

300 x 300 300 x 300 300 x 300 300 x 300 300 x 300 قطر دایره گامZ 

 Wسوراخ فلنچ  29 29 29 34 34

114 , 141 , 168 114 , 141 , 168 114 , 141 , 168 
114 , 141 , 

168 
 پایه قطر لوله های  168 , 141 , 114

 (m)طول لوله های پایه 3 , 2 , 2 3 , 3 ,2 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3 4 , 3 , 3

 ضخامت لوله ها  3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3 4 , 3 , 3

 قطر دستک ها 60 60 60 76 - 60 76 - 60

 Yطول دستک  1000 1500 2500 3500 3500

500 500 500 50 500 (mm)H ابعاد 

1230 1230 1230 1230 1230 (mm)K ابعاد 

580 580 580 580 580 (mm)L ابعاد 

590 590 590 590 590 (mm)J ابعاد 

600 600 600 600 600 (mm)Q ابعاد 

345 345 345 345 345 (mm)P ابعاد 

310 310 310 310 310 (mm)R ابعاد 

300 300 300 300 300 (mm)S ابعاد 

 Uضخامت قطعه  3 3 3 3 3

 Vضخامت قطعه  5 5 5 5 5
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 با دستک خیابانی و پارکی -متری 12-8پایه چراغ تزئینی توس 

 

B   
 شرح / نام محصول  متری  8طیب  متری  9طیب  متری  10طیب  متری  11طیب  متری  12یب 

 Hارتفاع چراغ خیابانی   8 9 10 11 12

 A2ارتفاع چراغ پارکی   4 4.5 5 5.5 5.5

400 x 400 x 
15 

400 x 400 x 
15 

400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 
400 x 400 x 

15 
 ( D x E x Cابعاد فلنچ پایه )

300 x 300 
300 x 
300 

300 x 300 300 x 300 300 x 300  قطر دایره گامZ 

 Wسوراخ فلنچ  29 29 29 34 34

114 , 141 , 
168 

114 , 141 , 
168 

114 , 141 , 168 
114 , 141 , 

168 
114 , 141 , 

168 
 قطر لوله های پایه

 (m)طول لوله های پایه  3 , 2 , 2 3 , 3 , 2 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3 4 ,3 , 3

 ضخامت لوله ها 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3 4 , 3 , 3

 قطر دستک ها  60 60 60 60 60

 G1طول دستک  1000 1500 2500 3500 3500

 G2طول دستک  1000 1500 1500 2000 2000

1230 1230 1230 1230 1230 (mm)K ابعاد 

580 580 580 580 580 (mm)L ابعاد 

360 360 360 360 360 (mm)Jابعاد 

600 600 600 600 600 (mm)Q ابعاد 

345 345 345 345 345 (mm)P ابعاد 

310 310 310 310 310 (mm)R ابعاد 

300 300 300 300 300 (mm)S ابعاد 

 Uضخامت قطعه  3 3 3 3 3
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 با دستک یک یا دو طرفه -متری 7-5پایه چراغ تزئینی گهر 

  

 شرح / نام محصول  متری 5گهر  متری 6گهر  متری 7گهر 

 Aارتفاع   5 6 7

90x90x06 90x90x06 90x90x06   لچکی 

300 x 300 x 12 300 x 300 x 12 300 x 300 x 12 ( ابعاد فلنچ پایهB x C x D ) 

235 x 235 235 x 235 235 x 235  قطر دایره گامE 

 Fقطر سوراخ فلنچ  29 29 29

 قطر لوله های پایه 114 , 90 114 , 90 114 , 90

 طول لوله های پایه 3000 , 2000  3000 , 3000 3000 , 3000

 ضخامت لوله ها 3 , 3  3 , 3  3.3

 قطر دستک ها  42 42 42

G=1500   =2000گسترده G=1000  

 1500گسترده 

G=600    

 1000گسترده 
 Gطول دستک 

 Ø60به  Ø90تبدیل لوله       

 Hابعاد   345

 Iابعاد    1275  

 Jابعاد  390

 Kضخامت قطعه  3

 Lقطعه ابعاد  390

 Nابعاد  250

 Pابعاد  220

 Rابعاد  340

 Sابعاد  5

 Uابعاد  250
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 با دستک سه طرفه  -هما دو 
متری.با دستک سه  12هما 

 طرفه

متری.با دستک سه  11هما 

 طرفه

متری.با دستک سه  10هما 

 طرفه

متری.با  9هما 

 دستک سه طرفه 

 شرح / نام محصول 

 Aارتفاع   8 10 11 12

 لچکی   12*90*150 12*90*150 12*90*150 12*90*150

400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 
x 15 

 ( B x C x Dابعاد فلنچ پایه )

300 x 300 300 x 300 300 x 300 300 x 300  قطر دایره گامE 

 Fسوراخ فلنچ  32 32 32 32

114 , 168 , 219 114 , 168 , 219 114 , 168 , 219 114 , 168 , 
219 

 قطر لوله های پایه 

4000 , 3000 , 
4000 

3000 , 3000 , 4000 2000 , 3000 , 
3000 

2000 , 
3000 , 

3000 

 طول لوله های پایه 

 ضخامت لوله ها  3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3

 قطر دستک ها 60 60 60 60

 Gطول دستک  1500 1500 1500 1500

 Hابعاد  900 900 900 900

 Iابعاد  410 410 410 410

 Jابعاد  1090 1090 1090 1090

 Kابعاد  136 136 136 136

 Lابعاد  653 653 653 653

 Mابعاد  2680 2680 2680 2680

 Nابعاد  590 590 590 590

 Oابعاد  400 400 400 400

 Pابعاد  360 360 360 360

 Qابعاد  310 310 310 310

 Rابعاد  344 344 344 344

 Sابعاد  400 400 400 400

 Tابعاد  483  483   483   483  

Ø200 Ø200 Ø200 Ø200  ابعادU 
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 کوثر 

متری با دستک دو  10کوثر  متری با دستک دو طرفه 11کوثر 

 طرفه

 شرح / نام محصول 

 A 1ارتفاع  9 11

 A 2ارتفاع  4.5 5.5

 A 3ارتفاع  3.8 4.2

 لچکی   12*90*150 12*90*150

400X400X15 400X400X12 ( ابعاد فلنچ پایهB x C x D ) 

235X235 235X235  قطر دایره گامE 

 Fسوراخ فلنچ  29 29

 قطر لوله های پایه 219 ,114 , 90 219 ,114 , 90

 طول لوله های پایه 3000 , 4000 , 4000 3000 , 4000 , 4000

 ضخامت لوله ها 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3

 قطر دستک ها  42 42

 G 1طول دستک  1200 1200

 G 2طول دستک  1000 1000

 Hابعاد   718 718

 Iابعاد  1175 1175

 Jابعاد  935 935

 Kابعاد   100 100

 Mابعاد  260 260

 Nابعاد  190 190

 Oابعاد  240 240

 Pابعاد  65 65
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 پایه فانتزی عابد 
 

12M 11M 10M 9M  شرح / نام محصول 

 Aارتفاع   9 10 11 12

 لچکی   12*90*150 12*90*150 12*90*150 12*90*150

400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 x 
15 

400 x 400 x 15 ( ابعاد فلنچ پایهB x C x D ) 

300 x 300 300 x 300 300 x 300 300 x 300  قطر دایره گامE 

 Fسوراخ فلنچ  29 29 29 29

114 , 168 , 219 114 , 168 , 219 114 , 168 , 
219 

 قطر لوله های پایه  219 , 168 , 114

4000 , 3000 , 
4000 

3000 , 3000 , 
4000 

3000 , 3000 
,3000 

2000 , 3000 , 
3000 

 لوله های پایه طول 

 ضخامت لوله ها  3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3

 قطر دستک ها 60 60 60 60

 G1طول دستک  1500  1500  1500  1500 

 Hابعاد  718 718 718 718

 Iابعاد  1175 1175 1175 1175

 Jابعاد  935  935  935  935 

 Kابعاد  100 100 100 100

 Lابعاد  635 635 635 635

 Mابعاد  260 260 260 260

 Nابعاد  190 190 190 190

 Oابعاد  240 240 240 240

 Pابعاد  65 65 65 65

 Qابعاد  222 222 222 222

 Rابعاد  570  570  570  570 

 Sابعاد  650 650 650 650

 Tابعاد  340 340 340 340

 Uابعاد  250 250 250 250

 Wابعاد  350 350 350 350
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 با دستک چهار طرفه -شهسوار

12M 11M 10M 9M شرح / نام محصول 

 A1ارتفاع   9 10 11 12

 A2ارتفاع   3.5 4 4.5 5

400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 ( ابعاد فلنچ پایهB x C x D) 

300 x 300 300 x 300 300 x 300 300 x 300  قطر دایره گامE 

 Fسوراخ فلنچ  29 29 29 29

قطر لوله های پایه  219 , 168 , 114 219 , 168 , 114 219 , 168 , 114 219 , 168 , 114

 

 طول لوله های پایه  3000 , 3000 , 2000 3000 , 3000 , 3000 4000 , 3000 , 3000 4000 , 3000 , 4000

 ضخامت لوله ها  3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3

 قطر دستک ها 60 60 60 60

 G1طول دستک  1500 1500 1500 1500

 G2طول دستک  1500 1500 1500 1500

 Hابعاد  660 660 660 660

 Iابعاد  295 295 295 295

 Jابعاد  895 895 895 895

 Kابعاد  142 142 142 142

 Lابعاد  345 345 345 345

 Mابعاد  700 700 700 700

 Nابعاد  640 640 640 640

 Oابعاد  2000 2000 2000 2000

 Pابعاد  570 570 570 570

 Qابعاد  500 500 500 500

 Rابعاد  300 300 300 300

 Sابعاد  600 600 600 600
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 متری  9پایه چراغ سند باد 
 

 محصول شرح / نام 

 A1ابعاد  90000 10000 11000 12000

 A2ابعاد  3500 3500 3500 3500

400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 400 x 400 x 15 ( ابعاد فلنچ پایهB x C x D ) 

     

300 x 300 300 x 300 300 x 300 300 x 300   قطر دایره گامE 

 Fسوراخ فلنچ  29 29 32 32

 قطر لوله های پایه  168 , 141 , 114 168 , 141 , 114 168 , 141 , 114 168 , 141 , 114

 طول لوله های پایه  3000 , 2000 , 2000 3000 , 3000 , 3000 3000 , 3000 , 4000 4000 , 3000 , 4000

 ضخامت لوله ها  3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 3 , 3 , 3 4 , 3 , 3

 قطر دستک ها  60 60 60 76 - 60

 G1طول دستک خیابانی  1000 1500 2500 3500

 G2طول دستک پارکی  500 500 500 500

 Hابعاد   670 670 670 670

 Iابعاد  450 450 450 450

 Mابعاد  850 850 850 850

 Jابعاد  292 292 292 292

 Kابعاد   100 100 100 100

 Mابعاد  850 850 850 850

 Oابعاد   680 680 680 680

 Pابعاد  500 500 500 500

 Qابعاد  2450 2450 2450 2450

 Rابعاد  500 500 500 500

 Sابعاد  462 462 462 462

 Tابعاد   360 360 360 360

 Uابعاد          

 Vابعاد  735 735 735 735
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 2پایه فانتزی لجور 
 شرح / نام محصول 

 A1ارتفاع   2.7 3.7 5.3

 A2ارتفاع   2.3  2.8  4

 A3ارتفاع   2.5  2.5  5 

 A4ارتفاع   3  4  6 

 Bابعاد فلنچ پایه ) 8*200*300  8*200*300  8*200*300 

x C xG ) 

قطر دایره گام   157*157  157*157  157*157 

(ExD ) 

 Ø16  Ø16  Ø16  سوراخ فلنچF 

Ø90 Ø90 Ø90 قطر لوله های پایه 

 3MM  3MM  3MM ضخامت لوله ها 

Ø 42 Ø 42 Ø 42  قطر دستک ها 
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 پایه چراغ مدل زاگرس 

 میلیمتر  2ضخامت پروفیل آلومینیومی: 

 میلیمتر85قطرپروفیل: 
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 پایه چراغ مدل البرز 

 میلیمتر  2ضخامت پروفیل آلومینیومی: 

 میلیمتر73قطرپروفیل: 
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 با دستک خیابانی   -متری  4-  3چراغ تزئینی گهر پایه  

 شرح / نام محصول  یکطرفه دوطرفه

 متری 3گهر  متری  3.5گهر  متری 4گهر  متری 3گهر  متری  3.5گهر  متری 4گهر 

 Aارتفاع   3 3.5 4 3 3.5 4

250 x 250 x 10 250 x 250 x 10 250 x 250 x 10 250 x 250 x 10 250 x 250 x 
10 

250 x 250 
x 10 

 B xابعاد فلنچ پایه )

C x D ) 

200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200  قطر دایره گامE 

 Fقطر سوراخ فلنچ  21 21 21 21 21 21

 قطر لوله های پایه 90 90 90 90 90 90

 طول لوله های پایه 3000 3500 4000 3000 3500 4000

 ضخامت لوله ها 2 2 2 2 2 2

Ø33 Ø33 Ø33 Ø33 Ø33 Ø33  قطر دستک ها 

 Gطول دستک  1000 1000 1000 1000 1000 1000

 Hابعاد   236 236

296X105X8 296X105X8  ابعادJ 

 Kضخامت قطعه  2 2

200X200X100 200X200X100  ابعادU 

Ø160XØ100X40 Ø165XØ100X40  ابعادS 

 Iابعاد    970     970  
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 پرچم  برج

 
 

این پایه ها دارای تنوع ابعادی و مشخصات عملکردی زیادی هستند . اما در یک دسته بندی کلی می توان این  

پایه ها را به دو دسته متحرک دستی و متحرک برقی  تقسیم نمود .نوع متحرک برقی برای پایه های مرتفع مورد  

 باشد برای پرچم را دارا می Anti-Twistاستفاده قرار می گیرد .قابلیت نصب سیستم ضد پیچش 
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 مشخصات پایه پرچم 

 
 چند وجهی  -برج های پرچم 

70m - FT 60m - FT 50m - FT 40m - FT 30m - FT 25m - 
FT 

21m - 
FT 

18m - 
FT 

15m 
- FT 

12m 
- FT 

10m 
- FT 

 شرح 

 ارتفاع برج )متر(  10 12 15 18 21 25 30 40 50 60 70

 مقطع بالا )میلی متر(  186 180 185 186 180 190 185 185 180 180 270

 مقطع پایین )میلی متر(  280 375 380 380 485 590 628 700 940 940 1200

 تعداد قطعات  2 3 3 5 4 5 6 8 10 12 16

6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 5 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 
5 , 5 , 6 

5 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 
6 , 6 , 6 

3.5 , 6 , 6 , 6 
, 6 , 6 , 6 , 6 

4.4 , 6 , 6 
, 6 , 6 , 6 

4.4 , 6 , 
6 , 6 , 6 

6 , 6 , 
6 , 5.5 

2.4 , 6 
, 6 , 6 

4.7 , 
6 ,6 

1.7 , 
6 , 6 

4.5 , 
6 

 ارتفاع ستون ها )متر( 

3,4,4,4,4,4,5,5,6,6,8,8,8,10,10,
12 

3 , 3 , 3 , 3 , 4 , 5 , 5 , 6 , 6 , 
8 , 8 , 10 , 10 

3 , 3 , 3 , 4 , 5 , 5 , 6 , 
6 , 6 , 8 

3 , 3 , 3 , 3 , 
4 , 4 , 5 , 5 

3,3,3,4,4,
5 

3,3,3,4,
5 

3,3,3,
4 

3,3,3,
3 

3,3,
3 

 ضخامت ها )میلی متر( 3,3 3,3

ø1600 x 40 ø1400 x 40 ø1350 x 40 ø1000 x 30 ø970 x 30 ø800 x 
30 

ø752 
x 30 

ø615x 
20 

ø61
5 x 
20 

ø60
0 x 
20 

ø50
0 x 
20 

 ابعاد بیس پلیت 

900 x 290 700 
x 

270 

 ابعاد دریچه دسترسی 

 سرعت باد مبنای طراحی  110

 تعداد بولت  6 6 6 6 12 12 12 18 16 24 36

 قطر دایره گام  420 516 534 534 672 720 870 895 1200 1250 1400

 تعداد وجه 8 12 12 12 12 12 12 12 16 12 18

MVF 49  نوع گیربکس 

 قطر سیم بکسل 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10
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 مشخصات فنی فنداسیون برج های پرچم 

 

 مشخصات فنی فنداسیون ها ی برج پرچم 

 مشخصه

PCD 

وزن کل  

 میلگردها

 )کیلوگرم( 

وزن میلگرد 

 ها

 )کیلوگرم( 

وزن کل  

 بولت ها 

 )کیلوگرم( 

 تعداد 

 بولت 

قطر  

 رزوه

)میلی 

 متر(

قطر  

 بولت 

)میلی 

 متر(

وزن کل  

 فنداسیون 

 )کیلوگرم(  

 حجم بتن 

)متر  

 مکعب( 

کد مشخصات   ابعاد پاشنه )متر(  ابعاد تاج )متر( 

 فنداسیون 

 ردیف 

 طول  عرض  ارتفاع  طول  عرض  ارتفاع 

420 32 6 26 6 22 24 1,788 0.75 0.5 0.7 0.7 0.5 1 1 10 m - FT 1 

516 65 39 26 6 22 24 3,288 1.37 0.5 0.7 0.7 0.5 1.5 1.5 12m - FT 2 

534 65 39 26 6 22 24 4,004 1.67 0.65 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 15 m - FT 3 

534 158 100 58 6 27 28 6,202 2.58 1 0.8 0.8 0.6 1.8 1.8 18 m - FT 4 

672 219 103 116 12 27 28 8,160 3.40 1 1 1 0.6 2 2 21 m - FT 5 

720 340 188 152 12 30 32 12,979 5.41 0.8 1 1 0.8 2.4 2.4 25 m - FT 6 

870 437 285 152 12 30 32 17,510 7.30 0.8 1.2 1.2 0.8 2.4 3.2 30 m - FT 7 

895 387 213 174 18 27 28 19,987 8.33 0.8 1.5 1.5 0.8 2.4 3.4 40 m - FT 8 

1200 694 210 484 16 33 36 29,866 12.44 1.7 1.6 1.6 0.85 2.8 3.4 50 m - FT 9 

1250 1418 330 1088 24 36 40 56,074 23.36 3.4 1.8 1.8 0.7 4.2 4.2 60 m - FT 10 

1400 2228 500 1728 36 36 40 82,500 34.38 3.5 2.5 2.5 0.5 5 5 70 m - FT 11 
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پرچم  پایه دیتایل 
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