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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED Star Series explosion Proof flood light

Star series LT-FB/GY 50-300W

50W- 100W- 150W- 200W- 250W- 300W توان

290*210*160

340*240*170

410*290*180

چ اغسایز Ex IIB T6 Gb

Ex IIC T6 Gb
عسمت ضد انفجار

آلومینیوم و شیشه بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ ب اکت مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

120° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +60° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED Star series explosion-proof ceiling light

Galactic column LT-FB/GY 50-300W

50W- 100W- 150W- 200W- 250W- 300W توان

Ф210*180(mm)

Ф290*210(mm)

Ф370*240(mm)

چ اغسایز Ex IIB T6 Gb

Ex IIC T6 Gb
عسمت ضد انفجار

آلومینیوم و شیشه بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ ب اکت مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

120° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +60° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED Cloud series floodlight

Cloud series floodlight 50W-150W

50W- 100W- 150W توان

255*175*12

295*205*15
چ اغسایز Ex IIB T6 Gb

Ex IIC T6 Gb
عسمت ضد انفجار

شیشه سکوریت+ آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ بوم/داربست مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

120° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +60° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED Cloud series ceiling light

Galactic column LT-FB/GY 50-150W

50W- 100W- 150W توان

Ф245*110(mm)

Ф285*140(mm)
چ اغسایز Ex IIB T6 Gb

Ex IIC T6 Gb
عسمت ضد انفجار

شیشه سکوریت+ آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ بوم/داربست مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

120° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +60° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED gas station light A

Oil station light 100W-150W

100W- 150W توان

420*420*100 

perforation 375*375

420*420*100 

perforation 375*375

چ اغسایز / عسمت ضد انفجار

شیشه سکوریت+ آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

سفید رنگ و روشنتاریک مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

120° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED gas station light B

Oil station light 100W-150W

100W- 150W توان

Outer frame 

420*420*100

Concealed opening 

360*390 

Materials Light body 

300*300

چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

+آلومینیوم 
لنز+ شیشه سکوریت  بدنهجن  WF 2

مقاومت در ب اب  
خوردگی

سفید رنگ و روشنتاریک مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

90°/120° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED explosion-proof ceiling light

Explosion-proof ceiling light 20W-50W

20W/30W/50W توان

H160*150*160

low glass
چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

شیشه+آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ آویز مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

160-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •

LED explosion-proof ceiling light

Explosion-proof ceiling light 20W-50W

20W/30W/50W توان

H190*150*160

high glass
چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

شیشه+آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ آویز مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

160-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ضد رطوبت و ضد انفجار، عبور نور با ، جداسازی موث  گازهای قابل اشهعال و انفجار •
بادوامبا ، کیفیت قابل اعهماد، با به ه نوری  LED T8 مپ •
ابا  قوی، اسهفاده از مواد فلزی فو د ضد زناگ، باا مقاومات در ب و محافظ عملک د ایمنی چند حفاظهی •

اعهمادض به عالی، محکم و قابل 

LED Star series explosion-proof support

Explosion-proof support

1*18W - 2*18W توان

1250*120*100

1250*170*100
چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

(3.0)شیشه +آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ زنجی ی-آویز  مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 4000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

محصولویژگی های 
ضد رطوبت و ضد انفجار، عبور نور با ، جداسازی موث  گازهای قابل اشهعال و انفجار •
بادوامبا ، کیفیت قابل اعهماد، با به ه نوری  LED T8 مپ •
ابا  قوی، اسهفاده از مواد فلزی فو د ضد زناگ، باا مقاومات در ب و محافظ عملک د ایمنی چند حفاظهی •

اعهمادض به عالی، محکم و قابل 

LED industrial grade three-proof bracket

Industrial grade three defense support 50-150W

50/70W-100/150W توان

660*130*80

1250*130*80
چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

لنز+آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ آویز  مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولات ضـد انفـجار 

LED cloud series three-proof light

Cloud series three anti-light 50W-100W

50W-100W توان

Ф245*265(mm) چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

PCروکش  +آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ بوم /داربست مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •
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محصولات ضـد انفـجار 

LED cloud series three-proof light

Cloud series three anti-light 50W-100W

50W-100W توان

Ф245*265(mm) چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

PCروکش  +آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ بوم /داربست مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د

13

محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
.در ان ژی داردص فه جویی ٪60در گاز تتلیه چ اغ به نسبت •
بدیل می شاود به بدنه نزدیک است، بناب این منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای سححی تمدار •

.و گ ما را دفع می کند
مدار دارای مقاومت ح ارتی کم است و مدارهای ماژول متصوص ط احی شده است و ه  واحد خا ا  ب د •

نمی شود
.عملک د عادی سای  اجزا تحت تأثی  ق ار خواهد گ فت•
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LED cloud series three-proof light

LED explosion-proof light 50-100W

50W-100W توان

ф220*230(mm)

Ф220*230(mm)
چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

PCروکش  +آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ بوم /داربست مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •
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LED explosion-proof light

LED explosion-proof light 50-150W

50/70W-100/150W توان

Ф220*210(mm)

Ф290*230(mm)
چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

لنز+آلومینیوم  بدنهجن  WF 2
مقاومت در ب اب  

خوردگی

خاکسه ی رنگ بوم /داربست مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +50° دمای کارک د
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محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودس یع گ ما و بهبود کارایی پراکندگیمنج  به که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •
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LED star series explosion-proof mining lamps

LT-FB/GY 50-300W

50W-100W-150W-200W-250W-300W توان

Ф210*180(mm) 

lamp shade 310*108

Ф290*210(mm) 

lamp shade 360*128

Ф370*240(mm) 

lamp shade 430*130

چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

آلومینیوم بدنهجن  WF 2 مقاومت در ب اب  خوردگی

خاکسه ی رنگ زنجی ی مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 3000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30° +60° دمای کارک د
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محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •
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LED diamond mine

LED Diamond Mine 30W-100W

30W/50W/70W/100W توان

170*100 / 220*100 چ اغسایز Ex IIB T6Gb

Ex IIC T6Gb
عسمت ضد انفجار

آلومینیوم و شیشه بدنهجن  WF 2 مقاومت در ب اب  خوردگی

زرد/ خاکسه ی رنگ سقفی مدل نصب

IP65 درجه حفاظت 120 Lm/w به ه نوری

180° زاویه پتش نور Ra > 80 شاخص رندر رنگ

85-240V AC ولهاژ ورودی 4000K-6000k دمای رنگ

>0.95 ض یب توان -30°+50° دمای کارک د
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محصولویژگی های 
ی اسار از شاا  بسسات توساط آن پا  ساح  باا  ریتهاه گ ی وفشار توسط آلیاژ آلومینیوم بدنه •

.شده است الکه واسهاتیک فشار با  پوشیده 
در تلیاه تچا اغ ثابت با راندمان با  ، نسبت به ج یان هم اه با منبع تغذیه با به ه نوری با ، LEDچ اغ •

.در ان ژی داردص فه جویی ٪60گاز 
بدیل می شاود تسححی منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای است، بناب این نزدیک بدنه به مدار •

.می شودمنج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی که در نهایت 
.شودتضمین می ت ی ب ای این چ اغ عم  طو نی  ، LEDبااتسف گ مای ناشی از •
.ذارداجزا تأثی ی نگب  عملک د طبیعی بقیه مدار به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد •
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با ؛گ ی شده، پوشش الکه واسهاتیکی با ولهاژ ریتهه بدنه آلومینیوم •

؛با ضد خوردگی زنگ با خاصیت دهنده های فو دی ضد اتصال شیشه ای سکوریت؛ پنل •

سااعت، 100000طاول عما  با ، مص ف انا ژی کام، به ه نوری عم  طو نی و با LEDنورمجهز به منبع •

کند؛ص فه جویی در ان ژی و حفاظت از محیط زیست را ب آورده می الزاما  

؛استسیم کشی کابل یا لوله فو دی موجود •

؛AC220V-50/60Hz: نامیولهاژ •

؛LED: منبع نور•

؛ساعت24: زمان شارژ•

؛دقیقه2120: دشارژزمان •

؛مه میلی 14~8کابل : مناسب ب ای ،G3/4پور  ورودی •

میلی مه  م بع؛2/5: ت مینال•

آویز، دیواری؛: حالت نصب•

.کیلوگ م3/2: وزن چ اغ•

EXPLOSION-PROOF LIGHTING DISTRIBUTION BOX
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بدنه آلومینیوم ریتهه گ ی شده، پوشش الکه واسهاتیکی با ولهاژ با ؛•

؛معمولیمنبع تغذیه توسط بات ی داخلی بدون نیاز به تعمی  و نگهداری، شارژ خودکار دارای •

شاارژ حفاظت از شوند همچنین دارای می روشن های اضح اری به طور خودکار در صور  قحع ب ق چ اغ •

؛هسهنداز حد و سای  عملک دها و دشارژ بیش 

؛کندفقط در مواقع اضح اری کار می  ،LEDویژه اضح اری، منبع نور در تیپ •

؛استسیم کشی کابل یا لوله فو دی موجود •

؛AC220V-50/60Hz: ولهاژ نامی•

؛LED 3W x 2: اضح اریروشنایی •

؛ساعت24: زمان شارژ•

؛دقیقه2120: زمان دشارژ•

؛مه میلی 14~8کابل : مناسب ب ای ،G3/4پور  ورودی •

؛م بعمیلی مه  2/5: ت مینال•

؛دیواری: حالت نصب•

.کیلوگ م2/8:  مپوزن •

EXPLOSION-PROOF EMERGENCY LIGHT
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؛با ولهاژبا پوشش الکه واسهاتیکی جس داده شده شده فشار با ، بدنه آلومینیوم ریتهه گ ی •

گااز نسبت به چا اغ تتلیاه درثابت، با ، هم اه با منبع تغذیه ج یان راندمان با LEDمجهز به منبع نور•

؛داردص فه جویی در ان ژی 60٪

بدیل می شاود مدار به بدنه نزدیک است، بناب این منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای سححی ت•

؛شودکه در نهایت منج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی می 

.عم  طو نی ت و LEDاطمینان کامل از الزاما  اتسف ح ار  هیهسینک، بهبود اتسف گ ما، چگالی با  •

د به صور  ماژو ر ط احی شده است تا خ ابی ه  واحد با  عملکا مدار ح ارتی پایین ب د مدار، مقاومت •

؛نگذاردطبیعی بقیه اجزا تأثی ی 

.کارخانه های شیمیایی، ذو ، معادن، محوطه ها، پمپ بنزین و سای  صنایع و مکان های خاص: کارب د•

EXPLOSION-PROOF SOCKET
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با ؛بدنه آلومینیوم ریتهه گ ی شده فشار با ، پوشش الکه واسهاتیکی جس داده شده با ولهاژ•

گااز با راندمان با ، هم اه با منبع تغذیه ج یان ثابت، نسبت به چا اغ تتلیاه درLEDمجهز به منبع نور•

؛داردص فه جویی در ان ژی 60٪

بدیل می شاود مدار به بدنه نزدیک است، بناب این منبع گ مای نقحه ای بسفاصله به منبع گ مای سححی ت•

؛شودکه در نهایت منج  به پ اکندگی س یع گ ما و بهبود کارایی می 

 .ت عم  طو نی و LEDچگالی با  هیهسینک، بهبود اتسف گ ما، اطمینان کامل از الزاما  اتسف ح ار  •

ا تا خ ابی ه  واحد ب  عملکا د طبیعای بقیاه اجازط احی ماژو ر مدار ح ارتی پایین ب د مدار، مقاومت 

؛نگذاردتأثی ی 

.کارخانه های شیمیایی، ذو ، معادن، محوطه ها، پمپ بنزین و سای  صنایع و مکان های خاص: کارب د•

EXPLOSION-PROOF SWITCH
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وسهه جوش داده پبا  یا ورق فو دی، پوشش الکه واسهاتیکی با ولهاژ یا بدنه آلومینیوم ریتهه گ ی شده •

؛زنگاتصال دهنده های فو دی ضد ، شده فو د ضد زنگ

سیلیکونی در محل ورودی؛ سهیک اورتان یا فوم س د ریتهه گ ی پلی •

ال با ای محصول از نوع م کب یا ضد شعله است، جعبه الکه یکی م کب ب ای نوع ضد شعله، جعباه اتصا•

؛ایمنیافزایش نوع 

کی، کنهاکهور قحع کننده مدار مینیاتوری داخلی، قحع کننده مدار نشهی، قحع کننده مدار پوسهه پسسهی•

AC، ه؛رله ح ارتی، دکمه کنه ل، کلید کنه ل، آمر مه ، ولت مه ،  مپ سیگنال و ت مینال و غی 

؛آویز و سححی: حالت نصب•

؛G1/2~G4/M20~ M115x1.5: رزوه ورودی و خ وجی•

.فو دیسیم کشی لوله یا کابل •

EXPLOSION-PROOF LIGHTINGDISTRIBUTION BOX
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وسهه جوش داده بدنه آلومینیوم ریتهه گ ی شده یا ورق فو دی، پوشش الکه واسهاتیکی با ولهاژ با  یا پ•

زنگشده فو د ضد زنگ، اتصال دهنده های فو دی ضد 

فوم س د ریتهه گ ی پلی اورتان یا  سهیک سیلیکونی در محل ورودی؛•

ال با ای محصول از نوع م کب یا ضد شعله است، جعبه الکه یکی م کب ب ای نوع ضد شعله، جعباه اتصا•

؛ایمنیافزایش نوع 

رله  ،ACهور مجهز به قحع کننده مدار کوچک، قحع کننده مدار نشهی، قحع کننده مدار پسسهیکی، کنهاک•

؛غی هح ارتی، دکمه کنه ل، کلید کنه ل، آمر مه ، ولت مه ،  مپ سیگنال و ت مینال و 

؛سححیو آویز : نصبحالت •

؛G1/2~G4/M20~ M115x1.5: رزوه ورودی و خ وجی•

سیم کشی لوله یا کابل فو دی؛•

؛ولت24,36,110,220,230240,380,415,500,690: نامی ولهاژ •

.آمر 400کمه  از : ج یان کلید اصلی •

EXPLOSION-PROOF LIGHTINGDISTRIBUTION BOX
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؛بدنه آلومینیوم ریتهه گ ی شده•

؛G1/2, G3/4, G1, G1-1/4, G1-1/2, G2: رزوهمشتصا  •

ولت؛220/380: ولهاژ نامی•

؛Ex d IIB T6 Gb: عسمت ضد انفجار•

؛آمر 20: ج یان نامی•

؛IIA IIBضد انفجارگازی با کسس محیط : محیط اسهفاده•

  مکان های ، صنایع شیمیایی، سکوهای دریایی، پمپ بنزین ها، اسکله ها و ساینفتصنایع : دامنه کارب د•

.خح ناک

EXPLOSION-PROOF JUNCTION BOX
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بدنه آلومینیوم ریتهه گ ی شده؛•

ولت؛220/380: نامیولهاژ •

؛Ex e IIC Gb/Ex tD A20: ضد انفجارعسمت •

؛IP66: درجه حفاظت•

؛DN15/DN20/DN25/DN32DN40/DN5: مشتصا  رزوه•

؛IIA IIB IICمحیط گازی با کسس ضد انفجار : محیط اسهفاده•

  مکان های ، صنایع شیمیایی، سکوهای دریایی، پمپ بنزین ها، اسکله ها و ساینفتصنایع : دامنه کارب د•

.خح ناک

EXPLOSION-PROOF CABLE BOX
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